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(33210) 48", 52" LADDER WITH REMOVABLE STEPS GERMAN 4.875” X 7.25” PANTONE 295U 04/26/2022

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation
des Produktes beginnen, und befolgen Sie die
Anweisungen genau. Fiir spateres
Nachschlagen aufbewahren.

Leiter mit

entfernbaren Stufen
48” (122 cm) & 52” (132 cm) modelle

Symbolfoto.
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WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

/N WARNUNG

+ Lassen Sie Kinder und Menschen mit Behinderung nie unbeaufsichtigt.

* Bitte unterstlitzen und beaufsichtigen Sie Kinder bei der Beniitzung der

Leiter, um Stlrze bzw. ernsthafte Verletzungen zu vermeiden!

Springen oder tauchen Sie nicht von dieser Leiter.

Stellen Sie die Leiter auf eine ebene, solide Standflache.

Die Leiter kann immer nur von einer Person benutzt werden.

Maximale Tragkraft: 136 kg. Entspricht denBelastungsanforderungen der

Norm EN16582.

Halten Sie die Leiter fur den Ein- und Ausstieg stets griffbereit.

Entfernen und verstauen Sie die Leiter, wenn der Pool nicht benitzt wird.

Schwimmen Sie nicht unter, durch oder hinter die Leiter.

Uberprifen Sie regelmalig alle Schrauben und Bolzen um sicher

zu stellen, dass die Leiter stabil ist und stabil steht.

» Wenn Sie den Pool in der Nacht benutzen, sollten Sie Sicherheitszeichen
Leitern, Poolboden und Wege beleuchten.

+ Darf nur von Erwachsenen zusammen- und auseinander gebaut werden.

* Diese Leiter wurde fiir eine bestimmte Poolwandhohe gefertigt. Nicht mit
anderen Pools verwenden.

+ Die Nichteinhaltung der Wartungsempfehlungen und Warnungen kann
eine ein groRRe Gefahr flr die Gesundheit darstellen, besonders flir Kinder.

+ Die Leiter darf nur fur die Zwecke verwendet werden, die in dieser
Anleitung angefiihrt werden.

WENN SIE DIESE WARNHINWEISE NICHT BEACHTEN, KANN
DIES ZU KNOCHENBRUCHEN, ERTRINKEN ODER ANDEREN
VERLETZUNGEN FUHREN.

Diese Produktwarnungen, Anleitungen und Sicherheitsvorschriften konnen
nicht alle Sicherheitsrichtlinien, die mit dem Produkt zusammenhangen,
enthalten. Sie stellen nur allgemeine Risiken dar, und decken nicht alle
Gefahren und méglichen Risiken ab. Wenn Sie sich im Pool befinden und
entspannen, mussen Sie dennoch immer aufmerksam und vorsichtig sein.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz
Zeit, um den Inhalt zu tberprifen und sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.

48" (1220m) Modell
D * ( )

)
. @‘} 5 (M6*40)

6

%{@‘»4— 4 (M6+35)

52” (132cm) Modell

A} p < 4(M6*35)
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| > P < 5(M6*40)
2

3 |

HINWEIS: Abweichungen zum Produkt konnen vorhanden sein. Nicht maRstabgetreu.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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TEILEREFERENZ ((Fortsetzung)

332
A

Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz

Zeit, um den Inhalt zu Uberprifen und sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.

ERSATZTEILNUMMER

MENGE
TELENUMNER BESCHREIBUNG 48" 52"

48" | 52" | #28076 #28077
1 U-FORMIGER OBERER HANDLAUF 2 2 12512A 12512A
2 | OBERES TRITTBRETT 1 1 12182 12182
3 | SCHNALLE 2 2 12190 12190
4 ELI;I;ZSEA_?Z()_SEQ:?EJI;I;UR U-FORMIGE HANDLAUFE 1 9 10810 10810
5 I(.fgé{(;sifgggﬁléiﬁgg)UR OBERSTES TRITTBRETT 5 5 10227 10227
6 | ASEITE - OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “A”) | 1 1 12669AA | 12643AA
7 | ASEITE - OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “B") | 1 1 12669AB | 12643AB
8 | A SEITE - OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “B”) 1 1 12670AA | 12644AA
9 | A SEITE - J-FORMIGER FUSS (MARKIERT MIT “B”) 1 1 12670AB | 12644AB
10 |STUFE 6 8 12629 12629
11 | VERANKERUNGSMUFFE DER STUFE 12 16 12630 12630
12 | B SEITE - OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “A1”) 1 1 12653AA | 12653AA
13 | B SEITE - OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “B1”) 1 1 12653AB | 12653AB
14 | B SEITE - UNTERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “A17) 1 1 12651AA | 12654AA
15 | B SEITE - UNTERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT “B1") 1 1 12651AB | 12654AB
16 | C SEITE - OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT“C") 2 2 12652A 12655A
17 | C SEITE - UNTERE U-FORMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT MIT“C") | 1 1 12650A 12650A
18 | SOCKEL 2 2 11356 11356

Diese Leiter ist konstruiert und hergestellt fir die Wandhohe des Intex-Pools:

Artikel Nr. Hohe der Poolwand Artikel Nr.

Hohe der Poolwand

28076 48” (122cm) 28077

52” (132cm)

WICHTIG

UBERPRUFUNG DER EINZELTEILE: Es ist sehr wichtig, die teile
vor dem zusammenbau mittels anleitung zu prifen. Aufgrund der
ahnlichkeit einiger teile ist die korrekte montage sehr wichtig.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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AUFSTELLEN DER LEITER
Benotigtes werkzeug: Ein (1) Kreuzschlitzschraubenzieher, ein (1) kleiner
Flachschraubendreherh
Eine Zange oder ein kleiner verstellbarer Schraubenschlissel
Die geschatzte Aufbauzeit betragt 30-60 min. (Bitte beriicksichtigen Sie, dass es sich hier
um eine ungefahre Richtzeit handelt - die individuelle Aufbauzeit kann variieren.)

A WARNUNG

FALSCH VERBUNDENE TEILE KONNEN ZUR INSTABILITAT DER LEITER FUHREN. RESULTAT
DER FALSCHEN MONTAGE KONNTEN STURZE BZW. SCHWERE VERLETZUNGEN SEIN.

1. ZUSAMMENBAU DER STANGEN AUF SEITE A (Sehen Sie Abb. 1.1 bis 1.4):

©

WICHTIG: Versichern Sie sich, dass die J-formigen Fufle nach auflen schauen, bevor Sie
die Stufen montieren.

Seite 6
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A
+ ZUSAMMENBAU DER OBEREN STANGEN SEITE A (Sehen Sie Abb.1.4):

48" (122 cm) 52" (132 cm) m

AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)

= Driicken,
halten und

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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AUFSTELLEN DER LEITER ((Fortsetzung)

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)

3. ZUSAMMENBAU DER STANGEN AUF SEITE C (Sehen Sie Abb. 3.1 bis 3.4):
WICHTIG: Versichern Sie sich, dass alle Stangen sicher und fest zusammengebaut sind.

-_) \! 5 (M6*40)
HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)

5. MONTAGE DER OBEREN HANDLAUFE (Sehen Sie Abb. 5.1 bis 5.2):
WICHTIG: Bauen Sie die Leiter Seite fiir Seite zusammen. Verbinden Sie die zwei
Seiten nicht, bevor die U-formigen Handlaufe montiert sind. Versichern Sie sich, dass alle
Muttern und Bolzen sicher und fest angezogen sind. Die Schrauben sollten Sie erst dann

4 (M6°35) m
1/

fest anziehen, wenn die Leiter komplett zusammengebaut ist.

5 (M6*40)

Seite 10
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AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)

. WARTUNG: Priifen Sie regelmafig alle Muttern, Bolzen, Stufen und
Verankerungsmuffen der Stufen, um sicherzustellen, dass alle Teile richtig fest sitzen und
die Leiter stabil ist.

. VOR BENUTZUNG DER LEITER (Siehe Abb. 7): _

Nun befinden sich alle Teile an der richtigen Stelle. Uberpriifen Sie nun, ob alle Schrauben
vollstandig angezogen sind. Driicken Sie jede Stufe fest nach unten, damit sie sicher
vollstandig verankert ist.

WICHTIG: Die Seite mit den entfernbaren Stufen muss sich auBerhalb des Pools befinden.

A WARNUNG

VERSICHERN SIE SICH VOR JEDER VERWENDUNG, DASS DIE ENTFERNBAREN
STUFEN IM SOCKEL VERANKERT SIND UND SICHER ARRETIERT IN DEN SCHNALLEN
SIND, DIE SICH AN DEN VORDEREN ECKEN DES TRITTBRETTES BEFINDEN.

. NACH VERWENDUNG DER LEITER (Sehen Sie Abb. 8):

Ziehen

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)

10. Stufen aus der gesicherten Position entfernen (Sehen Sie Abb. 9):

o > 0 BN

a) Ziehen und halten Sie mit lhrer rechten Hand den Verschlussriegel in Ihre Richtung,
wahrend Sie gleichzeitig mit Ihrer linken Hand die weilRen hervorstehenden Kndpfe
driicken und simultan das Standbein aus dem Hohlraum heben, sodass die unteren
weilden, hervorstehenden Knopfe freiliegen.

b) Stiitzen Sie das Standbein auf der oberen Verstérkung auf (achten Sie darauf, dass
es nicht zurlck in den Hohlraum rutscht) und heben Sie rasch die ,abnehmbare
Stufeneinheit” aus ihrer gesicherten Position.

c) Siehe Schritt 6 zum erneuten Befestigen der abnehmbaren Stufen.

EINWINTERN / LANGZEITLAGERUNG
Entfernen Sie die “entfernbaren Stufen” wie im Kapitel “Nach Verwendung der Leiter” (siehe
Abbildung 8) beschrieben.

Geben Sie die Leiter aus dem Pool und vergewissern Sie sich, dass die Leiter und die
entfernbaren Stufen komplett trocken sind, bevor Sie diese lagern.

Verstauen Sie die Leiter und alle Komponenten innen und lagern Sie diese an einem sicheren und
trockenen Platz (empfohlene Raumtemperatur zwischen 0°C und 40°C).

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten sicher auf3erhalb der Reichweite von Kindern
verstaut sind.

Demontage der sprosse Stufe:

=

A WARNUNG

WIRD DIE LEITER NICHT VERWENDET, SOLLTE DIESE AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHRT
WERDEN. ENTFERNEN SIE DIE VORDERE STUFENSEITE, WENN DER POOL NICHT VERWENDET
WIRD. VERSTAUEN SIE DIE ENTFERNBAREN STUFEN AN EINEM SICHEREN ORT AUSSERHALB DER
REICHWEITE VON KINDERN. SCHLIESSEN SIE DIE HINTEREN SCHNALLEN.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

lhr Swimmingpool kann lhnen viel SpaB und Freude bereiten, jedoch bringt das

Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und

lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu kénnen, lesen und halten Sie sich

unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie

nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, aber natiirlich nicht alle

moglichen Risiken beinhalten.

Zur zusatzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt

sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfiigung

gestellt werden.

Sorgen Sie fiir ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlassiger und kompetenter Erwachsener
sollte die Funktion des Badewarters (ibernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder
in der Nahe des Pools befinden.

Lernen Sie schwimmen.

Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.

Informieren sie jeden, der den Pool beaufsichtigt Gber die mdglichen Gefahren sowie Uber
die Benutzung von Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel verschlossene Tren,
Absperrungen, usw.

Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool beniitzen dartiber, was im
Falle eines Unfalls zu tun ist.

Vernunft und richtiges Einschatzungsvermégen wahrend dem Baden sind wichtig.

Beaufsichtigen, beaufsichtigen, beaufsichtigen.

HEBEN SIE DEN KARTON FUR DIE LAGERUNG UND DIE ANWEISUNGEN
FUR DIE ZERLEGUNG DER LEITER AUF

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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GARANTIE A

Ihre Intex-Pool-Leiter wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt sowie erstklassig verarbeitet.
Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Diese
Garantie gilt nur fiir die Intex-Pool-Leiter.

Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusétzlich zu Ihren Rechtsanspriichen und
Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen lhrer Rechtsanspriche ist, haben diese
Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Européischen Union sorgen fir
gesetzliche Gewahrleistungsrechte zusatzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschrankte Garantie
abgedeckt ist. Fir Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das
Européische Verbraucherzentrum unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser eingeschrénkten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend
machen und die eingeschrankte Garantie ist nicht libertragbar. Die Garantie gilt fur einen Zeitraum von
1 jahr ab Kaufdatum. Bewahren Sie bitte lhre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen
Garantieanspriichen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die eingeschrankte Garantie ist ungiltig.

Falls im Verlauf dieses Zeitraums von 1 jahr ein Herstellungsfehler auftritt, kontaktieren Sie bitte das
zustandige INTEX Service Center, angefihrt in der separaten “autorisierte Service Center’-Liste. Wenn
der Artikel - wie vom Service Center angewiesen - zurlickgeschickt wurde, kontrolliert das Service
Center den Artikel und stellt die Berechtigung lhres Anspruchs fest. Wenn der Artikel unter die
Garantiebestimmungen fallt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen
vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

AuBer dieser Garantie und anderen Rechtsanspriichen in lhrem Land sind keine weiteren Garantien
impliziert. In dem AusmaR, das in lhrem Land mdglich ist, haftet Intex unter keinen Umstanden
gegeniiber lhnen oder einem Dritten fiir unmittelbare oder daraus folgende Schaden, die sich aus dem
Gebrauch lhre Intex-Pool-Leiter, ergeben, oder fiir Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen
Vertretern und Mitarbeitern (einschlieRlich der Herstellung des Produkts). Einige Lander erlauben keine
AusschlieRung oder Einschrankung von Schaden und Folgeschaden. Die o0.g. AusschlieRung oder
Einschrankung ist auf diese Lander nicht anzuwenden.

Folgendes flihrt zum Ausschluss der eingeschrankten Garantie fiir Ihre Intex-Pool-Leiter bzw. unterliegt

nicht der eingeschrankten Garantie:

. Wenn lhre Intex-Pool-Leiter Fahrlassigkeit, unsachgemaRem Gebrauch oder Anwendung, Unfall,
missbrauchlicher Verwendung, unsachgemaler Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist.

. Wenn Ihre Intex-Pool-Leiter beschadigt wird durch Umsténde, die auRerhalb des Einflussbereiches
von Intex liegen, u.a. gewdhnlicher Verschlei und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung
verursacht wurde, Uberschwemmung, Gefrieren, Regen oder andere duere Umwelteinfliisse.

+  Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder.

. Nicht genehmigte Anderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das
Intex-Service-Center-Personal.

Die Garantie umfasst nicht die Kosten, die mit dem Auslaufen des Poolwassers, Chemikalien oder
Wasserschéaden in Verbindung stehen. Sach- oder Personenschéden fallen ebenfalls nicht unter diese
Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung duerst sorgfaltig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug
auf den ordnungsgemalien Einsatz und die Wartung lhres Ihre Intex-Pool-Leiter Stufen. Kontrollieren
Sie das Produkt immer bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die beschrankte Garantie erlischt, wenn
die Anweisungen nicht befolgt werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der
Installation des Produktes beginnen, und
befolgen Sie die Anweisungen genau.
Fiir spateres Nachschlagen
aufbewahren.

Symbolfoto.

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspiiren, noch andere
Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehor oder die
Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote ...., dann besuchen Sie
uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. Unsere
Produkte sind auch im Fachhandel erhiltlich.

Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalt

sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates
(Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankiindigung zu d@ndern!

® ©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights

IN I l 8 reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/lmprimé en Chine/lmpreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos paises del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Landern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long
Beach, CA 90801 « Distributed in the European Union by/Distribué dans I'Union Européenne par/Distribuido en la union Europea por/
Vertrieb in der Européischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal — The Netherlands * Distributed in
the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com
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INHALTSVERZEICHNIS

Warnung / Wichtige Sicherheitsvorschriften
Teilereferenz

Aufbauanleitung

Poolinstandhaltung und poolchemie
Problemlésung

Poolinstandhaltung & Abfluss
Wintervorbereitungen

Generelle Sicherheitshinweise

Garantie

Einleitung:

Wir freuen uns, dass Sie sich flr einen Intex-Pool entschieden haben. Nehmen Sie sich
bitte ein paar Minuten Zeit um diese Aufbauanleitung zu lesen, bevor Sie mit dem Aufstellen
des Pools beginnen. Dadurch bekommen Sie die nétige Information um die Lebensdauer des
Pools zu verlangern, sowie Sicherheit und Badevergniigen zu garantieren. Zum Aufstellen
werden mindestens 2-3 Personen bendétigt, es geht natirlich schneller, wenn noch jemand
mithilft.

Fir die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF |  seite 2
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WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

A WARNUNG

« Standige, kompetente Aufsicht von Kindern und Menschen mit Behinderung durch Erwachsene ist
wichtig.
Treffen Sie SicherheitsmaRnahmen, damit es zu keinem unerwiinschten Benltzen des Pools kommt.
Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen um Kinder und Haustiere zu schiitzen.
Pool und Poolzubehor sollen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
Nie in den Pool springen und nicht tauchen.
Um einen sicheren Aufbau zu garantieren stellen Sie den Pool auf einem sicheren, kompakten Untergrund
auf. Ansonsten kann es passieren, dass der Pool zusammenklappt und eine sich im Pool befindende Person
aus dem Pool ,geschwemmt” und verletzt wird.
Nicht anlehnen oder Druck auf den aufblasbaren Ring austiben, um Verletzungen des Ringes oder ein
AusflieRen des Wassers zu verhindern. Erlauben Sie niemandem, auf den Seiten des Pools zu sitzen bzw.
hinaufzuklettern.
Bitte entfernen Sie alle Wasserspielzeuge im und rund um den Pool, wenn er nicht benutzt wird, da solche
Spielzeuge kleine Kinder anziehen.
Lassen Sie Spielzeug, Sessel, Tische oder andere Kletterhilfen fir Kinder mindestens 122 cm vom Pool entfernt.
Achten Sie darauf, dass sich die Sicherheitsausstattung beim Pool sowie die Notrufnummern beim nachsten
Telefon befinden. Beispiele fiir Rettungsausriistung: Von der Klistenwache genehmigte Ringboje mit Seil,
eine mindestens 366 cm lange Rettungsstange.
Schwimmen Sie niemals alleine und erlauben Sie das auch nie jemand anderen.
Halten Sie Ihren Pool sauber und rein. Von Aufen muss der Poolboden immer sichtbar sein.
Wenn Sie in der Nacht Ihren Pool beniitzen wollen, achten Sie darauf, dass alle Warnhinweise, die Leiter,
der Poolboden und die Umgebung gentigend beleuchtet sind.
Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen niemals den Pool benutzen!
Achtung: Halten Sie Kinder vom bedeckten Pool fern um zu verhindern, dass sich diese in der Abdeckplane
verwickeln und so ertrinken oder sich schwer Verletzen kénnen.
Abdeckplanen missen vor der Poolbenlitzung vollstandig entfernt werden. Achten Sie darauf, dass sich
keine Kinder und Erwachsenen unter der Plane befinden, da diese nicht gesehen werden kénnen.
Bitte den Pool nicht zudecken, wenn er benutzt wird.
Halten Sie den Bereich rund um den Pool sauber, damit man Verletzungen, die durch Ausrutschen oder
Hinfallen verursacht werden, vorbeugen kann.
Halten Sie das Wasser sauber, so schiitzen Sie alle Benutzer des Pools vor Krankheiten.
Der Pool ist ein Gebrauchsobjekt. Achten Sie auf die richtige Wartung lhres Pools. Oft kann eine ibermaRige
oder schnell voranschreitende Verschlechterung der Wasserqualitdt dem Pool schaden. In Folge dessen
kann es passieren, dass grof’e Mengen Wasser vom Pool auslaufen.
Dieser Pool ist nur fiir die Benitzung im Freien geeignet.
Alle INTEX-Pools diirfen nicht ohne Wasser darin stehen gelassen werden. Bewahren Sie das leere
Schwimmbecken sicher auf, dass es kein Wasser aus Regen oder einer anderen Quelle sammelt und dass
es nicht von starkem Wasser weggeblasen wird. Sehen Sie hierzu auch die Anleitung zur Lagerung.
Um sicherzustellen, dass das Wasser mindestens einmal am Tag umgewalzt wird, wird empfohlen, die
Filterpumpe auch wahrend der Bentiitzung des Schwimmbeckens einzuschalten. Lesen Sie genauere
Hinweise zur Errechnung der bendtigten Betriebsstunden der Filterpumpe in der Bedienungsanleitung nach.

SICHERHEITSABSPERRUNGEN ODER POOLABDECKUNGEN KONNEN DIE KONTINUIERLICHE UND
KOMPETENTE UBERWACHUNG DURCH ERWACHSENE NICHT ERSETZEN. ERWACHSENE HABEN
DIE FUNKTION EINES BADEWARTERS ZU UBERNEHMEN UND AUF DIE SICHERHEIT DER BADENDEN
ZU ACHTEN, INSBESONDERE AUF KINDER, DIE SICH IM POOL UND IN DER NAHE DES POOLS
BEFINDEN.

BEI NICHTBEACHTEN DIESER WARNHINWEISE MUSS MAN MIT EINER
BESCHADIGUNG VON GEGENSTANDEN, ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN
ODER SOGAR MIT DEM TOD RECHNEN!

Hinweis:

Pooleigentimer sollten sich mit lokalen oder staatlichen Regeln und Gesetzen bezlglich Kindersicherheit,
Sicherheitsbarrieren, Beleuchtung und anderen Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Kunden kénnen ihre
lokale Informationsstelle kontaktieren um néhere Details zu erhalten.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF |  seite 3




(31510) Prism Frame™ Premium Pool / Greywood Prism Frame™ Premium Pool GERMAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/19/2022 |

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen! Diese Warnungen,
Anleitungen und Sicherheitsrichtlinien behandeln einige allgemeine Gefahren bei der Erholung im Wasser,
aber sie kénnen nicht alle Gefahren und Risiken in allen Fallen abdecken. Seien Sie vorsichtig, der gesunde
Menschenverstand und richtiges Einschatzungsvermégen wahrend des Badens sind wichtig. Fir spateres
Nachschlagen aufbewahren. Die Verpackung muss aufmerksam gelesen und flr spateres Nachschlagen
aufbewahrt werden.

Generell
« Uberpriifen Sie Stifte, Bolzen und / oder Schrauben regelméaRig auf Rost und kontrollieren Sie, ob es
Splitter oder scharfe Kanten gibt, um Verletzungen zu vermeiden (vor allem auf bertihrbaren Oberflachen).

Sicherheit der Nichtschwimmer

+ Die ununterbrochene, aktive und aufmerksame Beaufsichtigung von ungetbten Schwimmern und
Nichtschwimmern durch einen kompetenten Erwachsenen ist standig erforderlich (bedenkend, dass bei
Kindern unter fiinf Jahren die Ertrinkungsgefahr am gréRten ist).

» Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, der den Pool bei jeder Benutzung beaufsichtigt.

» Ungelibte Schwimmer und Nichtschwimmer sollten eine persénliche Schutzausristung tragen, wenn sie den
Pool benutzen.

» Wenn der Pool nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist, entfernen Sie alle Spielzeuge aus dem
Swimming-Pool und seiner Umgebung, um die Aufmerksamkeit der Kinder nicht auf den Pool zu lenken.

Sicherheitsvorrichtungen

* Es ist empfehlenswert, eine Absperrung zu montieren (und alle Turen und Fenster — wenn mdglich — zu
sichern) um unbefugten Zugang zum Swimming-Pool zu verhindern.

» Absperrungen, Pool-Abdeckungen, Pool-Alarm oder ahnliche Sicherheitseinrichtungen sind gute Hilfsmittel,
aber sie sind kein Ersatz fiir ununterbrochene und kompetente Beaufsichtigung durch Erwachsene.

Sicherheitsausriistung

* Es ist empfehlenswert, Rettungsgerate (zB Rettungsring) beim Pool aufzubewahren.

* Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nahe des Pools bereit.

Sichere Benutzung des Pools

» Ermutigen Sie alle Benutzer — insbesondere Kinder — schwimmen zu lernen.

* Lernen Sie die lebensrettenden Sofortmafnahmen (Wiederbelebung) und frischen Sie diese Kenntnisse
regelmafig auf. Das kann im Notfall den lebensrettenden Unterschied machen.
Instruieren Sie alle Poolbenutzer, einschlieRlich der Kinder, was im Notfall zu tun ist.
Stlrzen Sie sich nie in seichte Gewasser. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod fihren.
Benutzen Sie den Swimming-Pool nicht, wenn Sie Alkohol oder Medikamente einnehmen; dies kann lhre
Fahigkeit zur sicheren Benutzung des Pools beeintrachtigen.

» Wenn Poolabdeckungen verwendet werden, entfernen Sie diese vollstandig von der Wasseroberflache,
bevor Sie in den Pool steigen.
Schiitzen Sie die Poolbenutzer vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Poolwasser behandeln und
auf gute Hygiene achten.
Lagern Sie Chemikalien (zB Wasseraufbereitung, Reinigungs- oder Desinfektionsprodukte) au3erhalb der
Reichweite von Kindern.
Entfernbare Leitern sollten auf einer horizontalen Flache aufgestellt werden.
Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise und Sicherheitsschilder an der Poolwand.
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TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um den Inhalt zu
Uberprifen und sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.

7 é

8 6 5

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur fur lllustrationszwecke gedacht, eventuelle
Abweichungen zum Produkt kdnnen vorhanden sein. Nicht mastabgetreu.

10' (305cm), 12" (366cm), 13' (396¢cm), 14’ (427cm), 15’ (457cm) & 16' (488cm) Modelle
(Die Anzahl der Seitenteile ist von der Poolgrofie abhangig)

O o

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur fur lllustrationszwecke gedacht, eventuelle
Abweichungen zum Produkt kénnen vorhanden sein. Nicht mafRstabgetreu.
18' (549cm), 20’ (610cm) & 24' (732cm) Modelle
(Die Anzahl der Seitenteile ist von der Poolgréfie abhangig)
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FUR PREMIUM POOL PRISM FRAME™

12 1% 1@ 15 16’ 16 19 20
TEREIOMER Sl (366cm) | (396¢m) | (427cm) | (457cm) | (488cm) | (488cm) | (549cm) | (610cm)

CHEVRON
ABLASSVORRICHTUNG 1 1 1 1 1 1 1

ABLASS-VENTIL-DECKEL 1 1 1 1 1 1 2
T-FORMIGES VERBINDUNGSSTUCK 12 13 14 15 | 16 | 16 18
STEHERKAPPE 12 13 14 15 | 16 16 18
HORIZONTALE STANGE 12 13 | 14 | 15 16 16 18
POOLFOLIE (ABLASS-VENTIL-DECKEL INKLUSIVE) 1 1 1 1 1 1 1
VERTIKALER STEHER 12 13 14 15 | 16 16 18
UNTERGRUNDFOLIE (OPTIONAL) - 1 1 1 1 1
POOLABDECKUNG (OPTIONAL) 1 1 1 1 1 1
STOPSEL FUR SIEBANSCHLUSS (1 EXTRA) - - -

XL Xy 12X3 X% 12X’ X4 13Xy xe
TEILENUMMER BESCHREIBUNG (305cm X Toem) (366cm X T6cm) | (366cm X 84cm) | (366cm X3tem) | (366cm X 99cim) | (366cm X 122cm) | (396cm X 99cm) | (427cm X 107cm)
ERSATZTEILNUMMER

ABLASSVORRICHTUNG 10201 1020110201 (10201 | 10201 | 1020110201 [ 10201
ABLASS-VENTIL-DECKEL 10649 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 | 10649 [ 10649
T-FORMIGES VERBINDUNGSSTUCK| 12801 1280112801 (12801 | 12801 | 1280112802 [ 12802
STEHERKAPPE 12454 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12465 [ 12465
HORIZONTALE STANGE 12807 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12807 | 12809 [ 12809
POOLFOLIE (ABLASS-VENTIL-DECKEL INKLUSIVE)| 10084 10085 (1287812879 10086 | 10087 | 12880| 10088
VERTIKALER STEHER 12823 12823 1282512826 | 12824 | 12827 | 12576 | 12828
UNTERGRUNDFOLIE (OPTIONAL)| - - - - - - - - 110080
POOLABDECKUNG (OPTIONAL) - - - - - - - 11142111054
STOPSEL FUR SIEBANSCHLUSS (1 EXTRA) 10127110127 (10127 {10127 | 10127 | 10127 (10127 | 10127

OClo|N|ojloO|h|lW|IN|~—~

-
o

O|lo|N[ojOa | A|lW[IN]| -~

N
o

15X3%" (U 15'X48" 16X 4" 16X 4" 18'X48" X8 wxs
(457cm X91cm) | (457cm X 107cm) | (457cm X 122cm) { (488cm X 122cm) | (488cm X 122m)  (549cm X 122cm) | 610cm X 132¢m) | (732cm X 132cm)
BESCHREIBUNG CHEVRON

ERSATZTEILNUMMER
ABLASSVORRICHTUNG 1020110201 |10201| 10201 [ 10201 | 10201 10201

ABLASS-VENTIL-DECKEL 1064911044 | 11044 (11044 (11044 | 11044 11044
T-FORMIGES VERBINDUNGSSTUCK 1280212802 | 12802 | 12802 [ 12802 | 12803 12803
STEHERKAPPE 12465| 12465 | 12465 | 12465 [ 12465 | 12476 12476
HORIZONTALE STANGE 1280912809 | 12809 | 12809 | 12809 | 12822 12822
POOLFOLIE (ABLASS-VENTIL-DECKEL INKLUSIVE) 1288210089 | 10090 [ 10091 [ 13238 | 10092 10094
VERTIKALER STEHER 12575]12828 | 12829 [ 12829 [ 12829 | 12830 12831
UNTERGRUNDFOLIE (OPTIONAL) 18932 1893218932 | 18927 (18927 | 18933 18935
POOLABDECKUNG (OPTIONAL) 1890118901 | 18901 [ 10754 [ 10754 | 18937 18929
STOPSEL FUR SIEBANSCHLUSS (1 EXTRA) 1012710127 (10127 - - - -

Olo|N[ojO||W[IN|=

-
o
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315

Deutsch A

FUR PREMIUM POOL GREYWOOD PRISM FRAME™

15’ X 48” 18’ X 48”
(457CM X 122CM) (549CM X 122CM)

ERSATZTEILNUMMER ERSATZTEILNUMMER

TELENUMMER BESCHREIBUNG

ABLASSVORRICHTUNG 10201 10201

ABLASS-VENTIL-DECKEL 11044 11044

T-FORMIGES VERBINDUNGSSTUCK 12802G 12803G

STEHERKAPPE 12465 12476

HORIZONTALE STANGE 12809G 12822G

POOLFOLIE (ABLASS-VENTIL-DECKEL INKLUSIVE) 10090G 10092G

VERTIKALER STEHER 12829G 12830G

UNTERGRUNDFOLIE (OPTIONAL) 18932 18933

POOLABDECKUNG (OPTIONAL) 18901 18937

STOPSEL FUR SIEBANSCHLUSS (1 EXTRA) 10127
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315
A

POOLAUFBAU

WICHTIGE INFORMATION FUR DEN STANDORT UND DIE
VORBEREITUNG DES BODENS

A WARNUNG

¢ Der Pool muss an einem Ort aufgestellt werden, wo Sie ausschlieBen konnen, dass ihn jemand
unbefugt, unbeabsichtigt oder unbeaufsichtigt betritt.
Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen um Kinder und Haustiere zu schiitzen.
Um einen sicheren Aufbau zu garantieren, stellen Sie den Pool auf einem sicheren, kompakten
Untergrund auf. Ansonsten kann es passieren, dass der Pool zusammenklappt und eine sich
im Pool befindende Person aus dem Pool ,,geschwemmt® und verletzt wird.
ACHTUNG: SchlieRBen Sie die Filterpumpe nur an eine Steckdose an, die durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI) bzw. einer Fehlerstromschutzeinrichtung (30 mA) gesichert
ist. Um das Risiko eines Elektroschocks zu minimieren, benutzen Sie keine
Verlangerungskabel, Zeitschaltuhren, Adapter- oder Konverterstecker, um die Pumpe an
das elektrische Netz anzuschlieBen. Eine richtig platzierte Anschlussdose ist n6tig. Geben
Sie das Kabel an einen Platz, wo es nicht von Rasenmahern, Heckscheren und anderem
beschédigt werden kann. Beachten Sie die weiteren Warnhinweise in der
Gebrauchsanweisung fiir die Filterpumpe.
Gefahr von schweren Verletzungen: Versuchen Sie nicht, den Pool bei starkem Wind
zusammenzubauen.

Suchen Sie nach einem passenden Standort fiir lhren Pool, beachten Sie dabei folgendes:
1. Der Untergrund muss flach und eben sein. Der Pool darf nicht auf einem Hang oder schiefen
Untergrund stehen.
Der Untergrund muss so stabil sein, dass er das Gewicht eines gefiillten Pools aushalt. Der Pool soll
auch nicht auf schlammigem, sandigem oder lockerem Boden aufgestellt werden.
Stellen Sie den Pool nicht auf eine Terrasse, einen Balkon oder ein Podium, die unter dem Gewicht
des gefiiliten Pools zusammenbrechen kdnnten.
Rund um den Pool sollte ein Platz von 1,2 Metern frei bleiben, damit Kinder nirgendwo raufklettern
kénnen um in den Pool zu fallen.
Das Gras unter dem Pool wird beschadigt werden. Ausgelaufenes Poolwasser kénnte den Pflanzen
schaden.
Beseitigen Sie als erstes alle aggressiven Graser. Bestimmte Grasarten wie St. Augustine oder
Bermuda, kéonnten durch die Poolfolie wachsen. Sollte Gras durch oder in die Poolfolie wachsen, ist
dies kein Produktionsfehler und somit kein Garantiefall.
Das Gelande sollte nach jeder Benutzung und/oder bei einer Langzeitlagerung des Pools einen Abfluss
des Poolwassers ermdglichen.

Bevor Sie jemandem erlauben den Pool zu nutzen, erklaren Sie bitte alle Gebrauchsanweisungen,
die im Benutzerhandbuch stehen. Legen Sie mit den Familienmitgliedern genaue Regeln fest.
Besprechen Sie diese Regeln und Anweisungen regelméaBig mit allen Personen, die den Pool
benutzen, auch mit Gasten.
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315
A

POOLAUFBAU (Fortsetzung)

Dieser Pool wird auch mit einer Intex Krystal Clear™ Filterpumpe angeboten. Fir die Pumpe gibt
es eigene Installationsanleitungen. Bauen Sie zuerst den Pool auf und dann die Filterpumpe.

Die geschatzte Aufbauzeit betragt 30-60 min. (Bitte berlicksichtigen Sie, dass es sich hier um eine ungefahre
Richtzeit handelt - die individuelle Aufbauzeit kann variieren.)

. Vorbereitung der Poolfolie
Suchen Sie einen flachen und ebenen Untergrund fiir den Pool, der frei von Steinen, Asten und anderen
scharfen und spitzen Gegenstanden ist, damit die Poolfolie nicht beschadigt wird.

Offnen Sie den Karton, der die Poolfolie, Verbindungsstiicke, Steher, usw. beinhaltet sehr sorgféltig, da
dieser wahrend der Wintermonate zur Lagerung verwendet werden kann.

Entnehmen Sie die Unterlagsplane (8) und breiten Sie
diese auf der vorbereiteten Stelle aus, anschlieRend breiten
Sie Uber die Unterlagsplane die Poolfolie (6) aus, das
Auslassventil soll sich dabei auf der richtigen Seite befinden
(wo Sie das Wasser besser auslassen kdnnen). Platzieren
Sie den Pool so, dass sich das Auslassventil NICHT in
Richtung Haus befindet.

WICHTIG: Stellen Sie den Pool immer gemeinsam mit
mindestens 2 Personen auf. Ziehen Sie die Poolfolie
nicht iiber den Boden, da dies zu Léchern und anderen Schaden am Pool fiihren kann (siehe dazu
Zeichnung 1).

Wahrend des Aufbaus der Plane sollen die Schlauchverbindungen oder —6ffnungen in Richtung der
Stromquelle zeigen. Das auflere Ende des aufgebauten Pools muss erreichbar sein fiir einen
Stromanschluss, der fir die optionale Filterpumpe ndétig ist.

. Montage der horizontalen Trager
Die Steher des Frame Pools (7) und die Stangen (5) sind verschieden. Den gréfieren Durchmesser
haben die horizontalen Stangen, die durch die Schlaufenéffnungen an der Oberseite des Pools gefadelt
werden mussen. Die Steher haben einen kleineren Durchmesser. Diese Stangen und Steher passen
beide in die T-Verbindungen (3).
HINWEIS: Streuen Sie etwas Talkumpuder auf die waagerechten Trager, bevor Sie diese in den Rand
der Schwimmbadfolie schieben. Dadurch wird das Entfernen der Trager aus der Folie beim Abbauen
des Pools erleichtert.

Wenn Sie die Stangen in die Schlaufen fadeln, arbeiten Sie immer

in die selbe Richtung. Wenn die Stange zentriert ist, befestigen Sie
eines der T-Verbindungsstiicke an einem Ende der Stange. Trager fest
in das T-Verbindungsstlick driicken. Wiederholen Sie diesen Vorgang in
der selben Richtung, bis alle Stifte und Verbindungsstiicke miteinander
verbunden sind (siehe dazu auch die Zeichnungen 2.1 & 2.2).
HINWEIS: Es ist wichtig, von einer Stelle aus zu beginnen und in die

gleiche Richtung bis zur letzten Befestigung zu arbeiten. Beginnen
Sie nicht von verschiedenen Stellen, da dies die Verbindung der letzten

Stangen und Verbindungsstlicke erschweren wirde.
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315
A

POOLAUFBAU (Fortsetzung)

Die letzte Verbindung kann schwer zu bewerkstelligen sein. Es
geht jedoch leichter, wenn Sie zuerst letztes Verbindungsstiick
und Stange gleichzeitig um ca. 5cm anheben. Nun stecken Sie
die Stange ins Verbindungsstiick wahrend Sie die Teile absenken.
Die Stange wird leicht ins Verbindungsstiick gleiten (siehe dazu
Zeichnung 2.3). Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Steher
weitermachen, vergewissern Sie sich, dass das letzte
Verbindungsstiick vollstandig zusammengesteckt ist.

. Montage der vertikalen Stiitzen
Zunachst die Endkappen der Stiitzen (4) an der Unterseite jeder Stiitze
(7) befestigen. Mit den in den T-Verbindungsstiicken steckenden Trager
auf dem Boden eine vertikale Stltze durch die Gurtschlaufe in der Mitte
der Poolfolie schieben und die Oberseite der Stiitze in die untere Offnung
des T-Verbindungsstlicks (3) schieben (siehe dazu Zeichnung 3.1).
Auf gleiche Weise mit allen vertikalen Stlitzen verfahren.

Die Trager-Baueinheit anheben und darauf achten, dass alle Stiitzen
senkrecht sind (siehe dazu Zeichnung 3.2). Alle T-Verbindungsstiicke
nach unten driicken, um sicherzustellen, dass sie fest auf den Stiitzen
sitzen.

Ziehen Sie das untere Ende des Stehers vorsichtig nach auen um
sicherzustellen, dass der Steher vertikal steht und senkrecht zum
Untergrund ausgerichtet ist. Die Stangen missen exakt vertikal
ausgerichtet werden.

. Befiillung des Pools
Folgendes gilt fiir Poolfolien mit Schlauchanschliissen (457cm & kleinere Pools): Wenn der Pool
ohne Filterpumpe gekauft wurde, stecken Sie von der Innenseite des Pools zwei der drei schwarzen
Verschlusskappen (10) in die schwarzen Filterpumpen-Anschlisse, damit beim Befillen kein Wasser
ausflieRt. Wurde der Pool mit einer Filterpumpe gekauft, so lesen Sie zuerst die Anleitung fir die Krystal
Clear™ Filter Pumpe und fahren dann mit dem weiteren Aufbau fort.

Bevor Sie mit dem Beflillen des Pools beginnen, stellen Sie sicher, dass der Ablassstopsel auf der
Innenseite des Pools geschlossen ist und das die Ablasskappe an der AuRenseite gut festgeschraubt ist.
Fillen Sie den Pool mit max. 2-3cm Wasser. Kontrollieren Sie, ob der Pool gleichmafig mit Wasser
beflllt ist.

WICHTIG: Sollte das Wasser im Pool auf eine Seite laufen, so steht der Pool nicht vollkommen gerade.
Wird der Pool auf unebenem Grund aufgestellt ist die Folge, dass das Wasser auf eine Seite lauft und
die Seitenwand ausbuchtet. Steht der Pool nicht gerade, miissen Sie das Wasser ablassen, den Boden
begradigen oder den Pool an einem anderen Ort aufstellen und wieder befiillen.

Beginnen Sie, die verbliebenen Falten auszustreichen (von der Innenseite des Pools), indem Sie die
Stelle, wo der Poolboden und die Seitenwand aufeinandertreffen, auseinanderdriicken. Sie kdnnen auch
unter die Poolseitenwande (von der AulRenseite des Pools) greifen und den Poolboden nach aufen
ziehen. Sollte die Untergrundfolie die Falten verursachen, sollten 2 Personen von jeder Seite anziehen,
um die Falten zu entfernen. Verwenden Sie die ordnungsgemal montierte Poolleiter, wenn Sie wahrend
dieses Prozesses in den Pool hinein- oder hinaussteigen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass
alle Stitzen senkrecht und rechtwinklig zum Boden stehen.

Fillen Sie den Pool mit Wasser bis knapp unterhalb der WASSERSTAND

Innennaht (siehe dazu Zeichnung 4). j
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POOLINSTANDHALTUNG UND POOLCHEMIE

A WARNUNG

NICHT VERGESSEN

¢ Halten Sie das Wasser immer sauber, so schiitzen Sie alle Benutzer des Pools vor Krankheiten.
Das Poolwasser nicht schlucken. Achten Sie immer auf die Hygiene.

* Halten Sie Ihren Pool sauber und rein. Von AuBen muss der Poolboden immer sichtbar sein.

* Achtung: Halten Sie Kinder vom abgedeckten Pool fern um zu verhindern, dass sich diese in
der Abdeckplane verwickeln und so ertrinken oder sich schwer verletzen kénnen.

Wasserpflege

Die Beachtung der richtigen Wasserzusammensetzung ist der wichtigste Einzelfaktor, um die Lebensdauer
zu erhohen und das Aussehen des Folienmaterials, sowie ein klares, reines und gesundes Wasser zu
erhalten. Sie konnen die Wasserqualitdt mit Testprodukten regelmaBig liberpriifen. Bitte beachten Sie die
folgenden Anweisungen des Chemieherstellers:

1. Chlor darf nicht in Beriihrung mit der Poolfolie kommen, bevor es sich im Wasser vollstandig geldst hat.

Chlor in Form von Granulat oder Tabletten soll vorher in einem Behalter aufgelost werden. Bei fllissigem
Chlor ist es wichtig, dieses sofort griindlich mit dem Poolwasser zu vermischen.

. Mischen Sie niemals verschiedene Chemikalien miteinander. Setzen Sie die Chemikalien dem Poolwasser

immer separat zu und mischen Sie diese grindlich, bevor Sie weitere Chemikalien zugeben.

. Ein Intex Pool-Skimmer sowie ein Intex Pool-Sauger sind verfligbar, um bei der Erhaltung von sauberem
Pool-Wasser behilflich zu sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren &rtlichen Pool-Fachhandler.

. Verwenden Sie keinen Druckreiniger um den Pool zu reinigen.

PROBLEM
ALGEN

PROBLEMLOSUNG

BESCHREIBUNG

Griinliches Wasser.
Griline oder schwarze
Schmutzablagerung an
der Poolfolie.

Poolfolie ist glitschig
und/oder riecht schlecht.

URSACHE

* Chlor und pH-Werte

mussen reguliert
werden.

ABHILFEMASSNAHME

* Machen Sie eine
"Schockbehandlung” mit einer
Uberdosis Chlor. Priifen Sie den
pH-Wert und korrigieren Sie diesen
auf den von Ihrem Poolfachgeschaft
empfohlenen Wert.

Saugen Sie den Poolboden.
Achten Sie auf den richtigen
Chlorwert.

WASSER
VERFARBT

Wasser farbt sich bei
der ersten Behandlung
mit Chlor blau, braun
oder schwarz.

Im Wasser befindliches
Kupfer, Eisen oder
Magnesium

oxydiert durch das
hizugefiigte Chlor.

Regulieren Sie den pH-Wert auf
das empfohlene RichtmaR.
Lassen Sie den Filter sténdig
laufen, bis das Wasser klar ist.
Wechseln Sie die
Filterkartusche regelmaRig.

WASSER IST
TRUB ODER
MILCHIG

Wasser ist triib oder
milchig.

"Hartes Wasser" durch

einen zu hohen pH-Wert.
Zu niedriger Chlorgehalt.

Fremdstoffe im Wasser.

Korrigieren Sie den pH-Wert.
Wenden Sie sich an lhren
Poolfachhandler beziglich
Behandlung von Wasser.
Uberpriifen Sie den Chlorgehalt.
Reinigen oder wechseln Sie den
Filter.

CHRONISCH
NIEDRIGER
WASSERSPIEGEL

Morgens ist der
Wasserspiegel
niedriger als am
Vorabend.

Schlitz oder Loch in der
Poolfolie oder im
Schlauch oder Klemmen
nicht angezogen.

Versuchen Sie das Loch mit
dem beigelegten Klebeset zu
reparieren.

Ziehen Sie alle losen
Schlauchklemmen an.
Ersetzen Sie die Schlauche.

ABLAGERUNGEN
AM BECKEN-BODEN

Schmutz oder Sand
am Becken-Boden.

Durch Toben im und
auferhalb des Wassers.

Benutzen Sie den INTEX
Pool-Sauger zur Reinigung.

SCHMUTZ AN DER
WASSEROBERFLACHE

Blatter, Insekten usw.

Pool steht zu nahe
neben Baumen.

Benitzen Sie den INTEX
Pool- Laubkescher.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
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A
POOLINSTANDHALTUNG & ABFLUSS

Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers der Chemikalien und
A AC HTU N G die Gesundheits- und Slcherheitswarnungen.

Wahrend der Pool benutzt wird, diirfen keine Chemikalien beigesetzt werden, Haut- und
Augenreizungen kénnen auftreten. Konzentrierte Chlorlésungen kénnen die Poolfolie beschadigen.

In keinem Fall konnen die Firma Intex sowie alle Tochterfirmen und Servicecenter, Einzelhandler oder
Angestellte zur Verantwortung gezogen werden bezuglich anfallender Kosten auf Grund von Wasserverlust,
schlechter Wasserqualitat oder falscher Verwendung von Chemie. Halten Sie Ersatzfilterkartuschen bereit
und tauschen Sie die Kartuschen alle zwei Wochen aus. Wir empfehlen lhnen eine Krystal Clear™
Filterpumpe fiir den Pool zu kaufen.

Bei Starkregen: Ist der Wasserstand hoher als die Maximalanzeige, lassen Sie das Wasser so schnell
wie moglich ab, um eine Beschidigung oder Uberfiillung des Pools zu vermeiden.
Entleeren und Langzeitlagerung des Pools
. Beachten Sie die ortlichen Bestimmungen bezliglich der Entsorgung des Swimmingpoolwassers.
. Achten Sie auch darauf, dass sich das Auslassventil in der richtigen Position befindet.
. Entfernen Sie die Abdeckung vom Ablassventil an der AuRenwand des Pools.
. Legen Sie das richtige Ende des Gartenschlauches zum dazugehdérigen Schlauchadapter.
. Das andere Ende des Schlauches soll in die Richtung zeigen, wo das Wasser sicher vom Haus
wegflieBen kann.
. SchlieRen Sie den Schlauchadapter an das Ablassventil an. ACHTUNG: Nach dem Anschluss des
Adapters an das Auslassventil beginnt das Wasser sofort durch den Schlauch abzuflieRen.
. Wenn das Wasser aufhért selbststéandig auszulaufen, heben Sie den Pool auf der gegeniiberliegenden
Seite des Ablassventiles, somit entleeren Sie auch das restliche Wasser aus dem Pool.
. SchlieRen Sie Schlauch und Adapter ab, wenn Sie fertig sind.
. Das Auslassventil muss zur Lagerung auf beiden Seiten-Innen und Auf3en-geschlossen werden.

. Ersetzen Sie die Ablasskappe auf der AulRenseite des Pools.

. Um den Pool abzubauen, befolgen Sie die Aufbau-Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und entfernen
Sie alle Verbindungsteile.

. Stellen Sie sicher, dass der Pool und alle Teile komplett trocken sind, bevor Sie sie lagern. Trocknen
Sie die Poolfolie an der Luft in der Sonne, bis alles vollstédndig trocken ist, bevor Sie die Poolfolie
zusammenfalten (siehe dazu Zeichnung 5). Streuen sie etwas Talkumpuder tber die Poolfolie, damit
das Material nicht aneinander kleben bleibt und lberschiissiges Wasser aufgesaugt werden kann.

. Falten Sie ein Quadrat: Beginnen Sie auf einer Seite und falten Sie ein Sechstel der Poolfolie zweimal
ineinander. Gehen Sie auf der gegenlberliegenden Seite genauso vor (siehe dazu auch die
Zeichnungen 6.1 & 6.2).

. Wenn Sie zwei gegeniberliegende Seiten nach innen gefaltet haben, klappen Sie einfach eine Seite
Uber die andere, wie wenn Sie ein Buch schlie3en (siehe dazu auch die Zeichnungen 7.1 & 7.2).

. Falten Sie die langen Enden zur Mitte hin (siehe dazu Zeichnung 8).

. Falten Sie das eine Ende Uber das andere (wie beim SchlieRen eines Buchs) und pressen Sie die Folie
zusammen (siehe dazu Zeichnung 9).

. Lagern Sie die Poolfolie und Zubehorteile an einem trockenen Ort bei 0°C bis 40°C.

. Die Originalverpackung kann zur Lagerung verwendet werden.

L ¢.2

N
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A
WINTERVORBEREITUNGEN

Uberwinterung lhres Pools

Nach dem Gebrauch kénnen Sie den Pool ganz einfach entleeren und an einem sicheren
Platz verstauen. Wenn die Temperaturen unter 5 Grad Celsius sinken, miissen Sie den
Pool ablassen, zerlegen und ordnungsgemaf verstauen, um Eisschaden am Pool und den
dazugehoérigen Komponenten zu verhindern. Eisschaden kénnen dazu fiihren, dass Sie die
Poolfolie nicht mehr verwenden kénnen bzw. im schlimmsten Fall kann diese aufreifen.
Sehen Sie auch den Abschnitt ,,Entleeren®.

Soliten die Temperaturen in lhrer Umgebung nicht unter 5 Grad Celsius sinken, und Sie

sich entscheiden, den Pool aufgebaut zu lassen, gehen Sie folgenderweise vor:

1. Reinigen Sie das Poolwasser grundlich (wenn Sie ein Easy Set Pool oder ein Oval Frame
Pool haben, priifen Sie, ob der Luftring gut aufgeblasen ist).

2. Entfernen Sie den Skimmer (falls zutreffend) oder andere an den Filter angeschlossene Teile.
Ersetzen Sie, falls nétig, das Gittersieb. Kontrollieren Sie, dass jegliches Zubehoér vor dem
Einlagern, sauber und trocken ist.

Schliefen Sie Zulauf und Ablassstlicke mit den dafir vorgesehenen Stopseln (Grofte 15’ und
darunter). SchlielRen Sie das Zulauf- und Ablassventil (GroRe 16’ und daruber).

Entfernen Sie die Leiter (falls vorhanden) uns lagern Sie sie an einem sicheren Ort.
Kontrollieren Sie, dass die Leiter vor der Lagerung komplett trocken ist.

Entfernen Sie die Schlauche von allen Anschlissen.

Verwenden Sie entsprechende Chemie fir den Winter. Fragen Sie lhren lokalen Poolhandler,
welche Chemikalien Sie verwenden sollen und wie sie zu verwenden sind. Hier gibt es grol3e
regionale Unterschiede.

Decken Sie den Pool mit einer INTEX Abdeckplane ab. WICHTIG: DIE INTEX
ABDECKPLANE IST KEINE SICHERHEITSABDECKUNG.

Reinigen und entleeren Sie Pumpe, Filtergehause und Schlauche. Entfernen und entsorgen
Sie die alte Filterkartusche (halten Sie flr die nachste Saison eine neue bereit).

Bringen Sie Pumpe und Filterteile in Innenrdume und lagern Sie diese sicher und trocken, die
Lagertemperatur sollte zwischen 0 und 40 Grad Celsius betragen.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

lhr Swimmingpool kann lhnen viel SpaB und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser
auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche
Situationen vermeiden zu kénnen, lesen und halten Sie sich unbedingt an die
Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die
Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, aber natiirlich nicht alle méglichen Risiken
beinhalten.

Zur zuséatzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie
mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfiigung gestelit
werden.
Sorgen Sie fUr Sie ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlassiger und kompetenter Erwachsener
sollte die Funktion des Badewarters Gbernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder in
der Nahe des Pools befinden.
Lernen Sie schwimmen.
Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
Informieren sie jeden, der den Pool beaufsichtigt Uber die mdglichen Gefahren, sowie lber die
Benitzung von Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel verschlossene Tlren, Absperrungen,
usw.
Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool benltzen dariber, was im Falle
eines Unfalls zu tun ist.
Vernunft und richtiges Einschatzungsvermoégen wahrend dem Baden sind wichtig.
Beaufsichtigen, beaufsichtigen, beaufsichtigen.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF | seite 13




(31510) Prism Frame™ Premium Pool / Greywood Prism Frame™ Premium Pool GERMAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/19/2022

A
GARANTIE

Ihr Intex Pool wurde aus hochwertigen Materialien sowie hochwertiger Verarbeitungsqualitat
hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei
befunden. Die Garantie gilt nur fir den Intex Pool.

Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusatzlich zu lhren Rechtsanspriichen
und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsanspriche ist,
haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europaischen
Union sorgen fur gesetzliche Gewahrleistungsrechte zusatzlich zu dem Bereich, der durch
diese eingeschrankte Garantie abgedeckt ist. Fiir Informationen zu den EU-weiten
Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europaische Verbraucherzentrum unter
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes
geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht Gbertragbar. Die Garantiekarte ist nur mit
Kassenbon giiltig. Der Garantiezeitraum der unten angefiihrt ist, gilt ab Kaufdatum. Bewahren
Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprichen ist
ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungdiltig.

Garantie fir die Poolfolie und das Rahmengestell - 1 Jahr

Falls im Verlauf dieses Zeitraums von 1 Jahr ein Herstellungsfehler auftritt, kontaktieren Sie

bitte das zustandige INTEX Service Center, die in der separaten ,autorisierte Service Center®
Liste aufgefiihrt werden. Das Service Center stellt die Gultigkeit Ihres Anspruchs fest. Wenn der
Artikel zurtickgeschickt wurde wie vom Intex Service Center angewiesen, kontrolliert das Service
Center den Artikel und stellt die Gultigkeit Ihres Anspruches fest. Wenn der Artikel unter die
Garantiebestimmungen fallt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder
einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

AulBer dieser Garantie und anderen Rechtsanspriichen in lhrem Land sind keine weiteren
Garantien impliziert. In dem Ausmalf, das in lhrem Land maglich ist, haftet Intex unter keinen
Umstanden gegeniber lhnen oder einem Dritten flir unmittelbare oder daraus folgende Schaden,
die sich aus dem Gebrauch lhres Intex Pool, ergeben, oder fir Handlungen von Intex oder
seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschlief3lich der Herstellung des Produkts).
Einige Lander erlauben keine AusschlieRung oder Einschrankung von Schaden und
Folgeschaden. Die 0.g. AusschlieBung oder Einschrankung ist auf diese Lander nicht
anzuwenden.

Folgendes fuhrt zum Ausschluss der eingeschrankten Garantie fir Intex Pool bzw. unterliegt

nicht der eingeschrankten Garantie:

+ Wenn der Intex-Pool Fahrlassigkeit, unsachgemalRem Gebrauch oder Anwendung, Unfall,
missbrauchlicher Verwendung, unsachgemafier Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist.
Wenn der Intex-Pool Schaden, die aufderhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a.
Locher, Risse , gewohnlicher Verschleifd und Abrieb und Schaden, der durch
Brandeinwirkung, Uberschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen dulleren
Umwelteinfliissen verursacht wurde, ausgesetzt ist.;

Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder
Nicht genehmigte Anderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als
das Intex-Service-Center-Personal.

Die Garantie umfasst nicht die Kosten, die aus dem Auslaufen des Pool-Wassers, von
Chemikalien oder Wasserschaden resultieren. Sach- oder Personenschaden fallen ebenfalls
nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung dufRerst sorgfaltig und beachten Sie alle Anweisungen in
Bezug auf den ordnungsgemafen Betrieb und die Wartung lhres Intex Pools. Kontrollieren Sie
das Produkt immer bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die beschrankte Garantie erlischt, wenn
die Anweisungen nicht befolgt werden.
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WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit
der Installation des Produktes beginnen, und
befolgen Sie die Anweisung genau. Fiir spateres
Nachschlagen aufbewahren.

C 6 @ @ Krystal Clear™ Filterpumpe
Zertifizierte Modellnummer 604G, 5 A

C 9 @ @ Krystal Clear™ Filterpumpe
Zertifizierte Modellnummer 638G, 8 A

12 V~, 50 Hz
Hmax 1.0 m (groBte Forderhohe),

Hmin 0.19 m (geringste Forderhohe), IPX7
Max. Wassertemperatur 35 °C

Symbolfoto.
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INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitsvorschriften
Teilereferenz

Aufbauanleitung

Instandhaltung

Pflege und Reinigung
Langzeitlagerung

Anleitung zur Fehlerbehebung
Haufig auftretende Probleme im Pool
Generelle Sicherheitshinweise

Garantie
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WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

ALLE INSTRUKTIONEN LESEN UND BEFOLGEN

A WARNUNG

. Beaufsichti?(en Sie Kinder und Menschen mit Behinderung.

* Halten Sie Kinder von der Pumpe und allen elektrischen Kabeln fern. )

* Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Die Reinigung und Anwenderwartung drfen von
Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeftihrt werden. . _ o

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerates hingewiesen
wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.
Es darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. o
Es besteht das Risiko eines Stromschlages. Schliefen Sie den Transformator nur bei einer
geerdeten Steckdose an, welche durch einen FI-Schutzschalter 30mA geschutzt ist. Falls Sie
nicht feststellen kdnnen, ob die Steckdose entsprechend geschitzt ist, wenden Sie sich an einen
Elektriker. Lassen Sie vom Elekiriker eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Hochstwert
von 30mA einbauen. Bitte benutzen Sie keine tragbare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD).
Stecken Sie den Transformator immer aus, bevor Sie das Gerat transportieren, reinigen, oder
etwas anderes mit dem Produkt machen. -
Der elekirische Anschluss soll zuganglich sein, nachdem das Produkt installiert wurde. _
Stromkabel nicht vergraben. Das Stromkabel muss so platziert werden, dass es nicht durch einen
Rasenmaher, Heckenschere 0.8. beschadigt werden kann. o
Die AnschluBleitung dieses Gerates kann nicht ersetzt werden. Falls das Kabel beschadigt ist,
sollte das Gerat oder der Transformator entsorgt werden. o )
Um das Risiko eines Stromschlages zu vermindern, verwenden Sie kein Verlangerungskabel,
Timer 0.4 um die Einheit an den Strom anzuschlieiien. Sorgen Sie dafir, dass sich an geeigneter
Stelle eine Steckdose befindet. . . _
Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie
im Wasser stehen oder wenn Ihre Hande nass sind. .
Der Transformator muss mehr als 3,5 m vom Produkt entfernt sein.
Der elekirische Anschluss muss mehr als 4 m vom Produkt entfernt sein. .
Positionieren Sie dieses Produkt vom Pool entfernt um zu verhinder, dass Kinder auf die Pumpe
Klettern, um in den Pool zu Pe_lang_en. _ o _ _
Nehmen Sie dieses Produkt nicht'in Betrieb, wenn sich jemand im Pool befindet.
Dieses Produkt darf nur im Zusammenhang mit einem abbaubaren Pool verwendet werden.
Verwenden Sie es nicht fiir eingebaute Becken. Ein Iagerfahéger Pool kann komplett abgebaut
und tber den Winter gelaﬁert werden und man stellt diesen dann im Sommer wieder aut.

* Nur fur den Hausgebrauch. .

* Dieses Produkt darf nur fir die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.

BEI NICHTBEFOLGEN DIESER WAHRNHINWEISE MUSSEN SIE MIT SCHADEN AM EIGENTUM,
gE%ﬂMEﬁHLAGEN, ANDEREN ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER MIT DEM TOD

Diese Produktwarnungen, Anweisungen und Sicherheitsregeln umfassen viele, aber bei weitem

nicht alle moglichen Risiken und Ge

iker ahren. Bitte geben Sie acht und beurteilen Sie mogliche
Gefahren beim Baden richtig.
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TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um den Inhalt zu {iberpriifen
und sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.
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HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur fiir lllustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum
Produkt kénnen vorhanden sein. Nicht mastabgetreu.

ERSATZTEILNUMMER
TEILENUMMER BESCHREIBUNG MENGE
Modell 604G Modell 638G

10460 10460
10264 10264
11868 11868
10325 10325
29000 29000
10134 10134
11489 11489
10116 10116
11070 11070
13162 13162
12197 12197
11649 11648
11869 11869
12373 12373
12363 12363
12367 12368

LUFTAUSLASSVENTIL

O-RING VENTIL

SCHRAUBDECKEL

DICHTUNGSRING

FILTERPATRONE
SCHLAUCHVERSCHLUSS
SCHLAUCHKLEMME

SCHLAUCHE

FILTERANSCHLUSS
BECKENEINLAUFDUSE

FILTERSIEB

TRANSFORMATOR
FILTERGEHAUSE-SCHRAUBMANSCHETTE
LUFTSTRAHLVENTIL-KAPPE
LUFTSTRAHLVENTIL

16 LUFTADAPTER DES BECKENEINLAUFS
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[ Art des Filtermediums: | Filterkartusche #29000 |

Beachten Sie bei der Bestellung von Teilen, dass Modellnummer und Teilenummer angegeben werden mussen.
Fir die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
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AUFBAUANLEITUNG

Vergewissern Sie sich, dass ein Wasseranschluss zum Befiillen des Pools vorhanden ist und

die Chemikalien bereit stehen.

WICHTIG: Diese Filterpumpe wird mit ge6ffneten Luftauslassventil (1) geliefert (6ffnen Sie

das Luftauslassventil wenn noétig). Drehen Sie das Luftauslassventil nicht zu, bevor Sie

bei Schritt #8 angelangt sind. Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann dazu fiihren, dass
sich Luft im Inneren des Filtergehduses sammelt; der Motor lauft trocken, er wird laut und
kann ausfallen.

1. Bauen Sie zuerst den Aufstellpool auf. Befolgen Sie dabei genau die Anweisungen.

2. Der Abstand der Filterpumpe von der Poolwand sollte zumindest der Schlauchlange
entsprechen und diese dort angebracht werden, wo das schwarze vorstehende
Schlauchverbindungsstiick herausragt. Stellen Sie sicher, dass die Filterpumpe jederzeit flr
Service und Wartung zuganglich ist.

Stecken Sie die Disenverbindung (9 und 10) in die oberen hervorstehenden
Schlauchanschlisse. Befestigen Sie dann den Luftadapter des Beckeneinlaufs (16) an
dem oberen vorstehenden Anschlussstiick. Schrauben Sie das Luftstrahlventil (15) auf

den Luftadapter des Beckeneinlaufs (16). Dann fiihren Sie die Filtereinheit (9 & 11) in das
untere vorstehende Schlauchanschlussstiick. Die Schlduche (8) passen genau auf diese
Offnungen.

An die Schlauchanschlisse der Filterpumpe sind zwei Schlauche anzuschlieBen. Mit den
Schlauchklemmen (7), befestigen Sie die Schlauche. Den ersten Schlauch (8) an den
unteren vorstehenden Schlauchanschluss (mit ,+* auf der Poolfolie gekennzeichnet) und an
den oberen Pumpenanschluss anschliefen (mit ,+* gekennzeichnet).

Verbinden Sie den zweiten Schlauch mit dem Luftadapter des Beckeneinlaufs (16) und dem
unteren Pumpenanschluss. Sicherstellen, dass die Schlauchklemmen (7) fest angezogen
sind. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Luftstrahlventil (15) fest am Luftadapter des
Beckeneinlaufs (16) angeschraubt ist und nach oben zeigt.

Schrauben Sie die Filtergehdusemanschette (13) gegen den Uhrzeigersinn vom
Filtergehause ab. Entfernen Sie die Abdeckung des Filtergehduses (3). Uberprifen Sie, ob
sich eine im Gehause befindet. Wenn ja, setzen Sie die Abdeckung wieder auf

und schrauben Gehausemanschette (13) von Hand fest auf das Filtergehause.

Fullen Sie den Pool bis zu einer Héhe von mindestens ca. 5 cm uber der héchsten
Verbindung. Das Wasser flieRt dann automatisch hinunter in die Pumpe.

Sobald Wasser aus dem Luftablassventil kommt, drehen Sie vorsichtig das Luftablassventil
wieder zu. Drehen Sie das Ventil nicht zu fest zu.

HINWEIS: Es ist notwendig das System zu entliiften und die Luft entweichen zu
lassen, da sich das Filtergehdause mit Wasser fillit.

Stecken Sie das Stromkabel des Transformators an und schrauben Sie die Verbindung fest.
Die Steckdose sollte an einem sicheren Platz installiert sein. Stecken Sie das Kabel an.

A ACHTUNG

Es besteht das Risiko eines Stromschlages. SchlieRen Sie den Transformator
nur bei einer geerdeten Steckdose an, welche durch einen FI-Schutzschalter
30mA geschiitzt ist. Falls Sie nicht feststellen konnen, ob die Steckdose
entsprechend geschiitzt ist, wenden Sie sich an einen Elektriker. Lassen Sie
vom Elektriker eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Hochstwert
von 30mA einbauen. Bitte benutzen Sie keine tragbare Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (PRCD).

. Lassen Sie die Filterpumpe laufen, bis der gewiinschte Reinigungsgrad des Wassers
erreicht ist.
HINWEIS: Geben Sie Poolchemie niemals direkt in die Filterpumpe. Dies konnte die Pumpe
beschadigen und dazu fiihren, dass die Garantie erlischt.
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